
10/0.25
160/0.17

10X

10X

・ 対物レンズの交換前に、本体から電源ケーブルを抜きます。

・ レンズカバーⓐ のネジ（3箇所）をドライバーで外します。

UM06　10倍対物レンズへの交換方法

10倍対物レンズ LEDアダプタ パワーケーブル

製品内容 レンズカバーの取外し1 パワーケーブルの取付2

レンズカバーの取付4 LEDアダプタ5

・ パワーケーブルの一方の端子をカメラ本体のLEDボード上の
ソケットⓑ に挿します。
（注：パワーケーブルは無理やり引っ張らず、取り外す時は
  ケーブル束を保持してください）

対物レンズの交換3

・ 標準取付済の4倍対物レンズⓒ を取り外します。
・ 代わりに10倍対物レンズⓓ を取り付けて、レンズのネジを
しっかりと締めます。
（レンズの中に埃が入らないように気を付けてください）

・ パワーケーブルの反対側の端子をレンズカバーの穴にくぐらせて
引っ張りだします。

・ レンズカバーをネジⓔ （3箇所）で止めます。　　　　　　　　

・ 10倍対物レンズにLEDアダプタをはめ込み、LEDボード
ソケットⓕ とLEDアダプタのソケットを向かい合わせて
取り付けます。

・ LEDアダプタⓖ にパワーケーブルの反対側の端子を
挿します。

　　　

ⓐ
ⓑ

ⓒ

ⓓ

ⓔ

ⓖ ⓕ

V1.1jh

［UM06］



・ 対物レンズの交換前に、本体から電源ケーブルを抜きます。

・ パワーケーブルの一方の端子をカメラ本体のLEDボード上の
ソケットⓐ に挿します。
（注：パワーケーブルは無理やり引っ張らず、取り外す時は
  ケーブル束を保持してください）

UM08　10倍対物レンズへの交換方法

V1.3jh

パワーケーブル

10倍対物レンズ

10/0.25
160/0.17

LEDアダプタ

・ 標準取付済の4倍対物レンズⓑ を取り外します。
・ 代わりに10倍対物レンズⓒ を取り付けて、レンズのネジを
しっかりと締めます。
（レンズの中に埃が入らないように気を付けてください）

・ 10倍対物レンズにLEDアダプタをはめ込み、LEDボード
ソケットⓓ とLEDアダプタのソケットを向かい合わせて
取り付けます。

・ LEDアダプタⓔ にパワーケーブルの反対側の端子を挿します。

ⓐ

10X
10X ⓑ

ⓒ

                 
ⓓ

ⓔ

［UM08］

パワーケーブルの取付1 対物レンズの交換2

LEDアダプタ3 組立完了4

製品内容
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